OVLADACE
BASKYTARY

Pfedzesilovat je napdjen  9voltovou
alkalickou baterii (Zivotnost baterie je
priblizné 6-12 meésicd). Napajeni se aktivu-
je pripojenim vstupniho konektoru. Pokud
nastroj nepouZzivate, pro usporu baterie
kabel ze vstupu odpojte.

Neutralni odezvy dosahnete, pokud jsou
ovladace basl a vySek (Bass Boost a Treble
Boost) nastaveny na O (zcela vlevo).

Zacnéte s ovladacivysek a bast natocenymi
zcela doleva. Nastaveni basl a vysek na
maximum do pozice 10 nedoporucujeme.
V zdvislosti na stavu pouzitych vodicd
a typu osvétleni maze zesileni vySek nad
75% zplsobit nezadouci ruchy a Sum.

Nejlepsich vysledkd dosahuje predzesilovac
v rozsahu 0-75%. U vSech modell
(pokud neni uvedeno jinak) ovlada¢ Balan-
ce (pomér snimacu) pfi otoceni doprava
voli kobylkovy snimac¢ a pfi otoceni dole-
va krkovy snimac. V navodu jsou uvedeny
pokyny, jak smér funkce tohoto ovladace
obratit.

SPECIFIKACE

Frekvencni odezva:
5Hz az 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

Zdroj napdjeni Zivotnost baterie
Jedna 9V baterie 870 hodin
Zesileni basti Zesileni vysek
+18db @ 40 Hz +18db @ 4 kHz

Celkové harmonické zkresleni
18% @ 1 kHz

Vstupni impedance Vystupni impedance
1T MQ 1kQ
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SADOWSKY
ONBOARD BASS
PREAMP
S MOZNOSTIi OVLADACE
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A MID BOOST
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https://www.sadowskybass.com/accessories/preamps
https://www.sadowskybass.com/accessories/pickups
https://www.instagram.com/sadowskybasses/
https://www.facebook.com/SadowskyBassGermany
https://www.youtube.com/channel/UCDM2Yb3Idt62liP86BM_Bcg

